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1.  Apresentação 

 

 

O presente documento tem por objetivo apresentar o acompanhamento ambiental das 

obras de recuperação da calha do vertedouro II  da UHE Alzir dos Santos Antunes, e 

recuperação das margens de jusante, com a retirada do material acumulado pelas chuvas 

no leito do Rio Passo Fundo de acordo com as condicionantes estabelecidas na 

Autorização Geral AUTGER Nº 136/2015-DL, emitida pela FEPAM ï Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental, de acordo com o detalhamento apresentado no 

Processo 000183-05.67/15-0. 

O material acumulado no leito do Rio, e proveniente da erosão do vertedouro devido as 

enchentes dos últimos anos. Estas enchentes também levam parte da faixa ciliar nas 

margens de jusante do barramento. 

A obra consiste em concretar a área que esta erodindo dentro do vertedouro II, e utilizar 

o material rochoso depositado para proteger as margens recuperando a faixa ciliar.  
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2. Recuperação do Vertedouro II 

A obra foi executada pela Tercon, a qual mobilizou no dia 15 de maio de 2015. 

Inicialmente foram melhorados os acessos existentes, e a construção de duas passagens: 

uma sobre a bacia de dissipação do vertedouro e a outra sobre a saída o túnel de desvio 

do rio. 

Para a passagem, construída em frente ao túnel de desvio, foi utilizado rochas de grande 

porte (matacos) no fundo sendo estes cobertos com material mais fino o que permite a 

passagem da água de um lado para outro, além disso, o túnel possui infiltrações que 

ajudaram na manutenção da qualidade da água. 

 

 

Na passagem sobre a frente do vertedouro, deixamos uma passagem permanente de 

água (passagem molhada). Esta passagem manteve o fluxo de entrada e saída da água na 

bacia de dissipação do vertedouro, assim como permitia a passagem de peixes. As duas 

passagens foram concluídas no dia 20 de maio, e a partir dai monitoradas diariamente. 
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De acordo com a condicionante 7 ñ Deverá ser realizado o monitoramento e resgate  

da ictiofauna em pontos estratégicos das intervenções, com equipe previamente 

treinada e coordenada por técnicos de meio ambiente, equipamento adequado e em 

número suficiente.ò Para atender a condicionante preparamos a equipe da operação da 

Usina Hidrelétrica, composta de 07 Técnicos, que acompanhados por um Biólogo, e 

munidos de material estavam apostos para efetuar o resgate da ictiofauna se necessário. 

Porém não houve a necessidade de resgate, o acesso para a parte interna do vertedouro 

foi construído paralelamente ao fluxo de água, no entanto executamos um 

monitoramento diário no local da obra. 

 

Para prevenir qualquer dano com vazamento de materiais poluentes para a água 

instalamos também, próximo ao local das obras um cordão absorvente de óleos. 
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. 

No dia 23 de maio, foi previamente desviado o fluxo de água do vertedouro I com mangueiras, 

as quais permaneceram no local para manter o nível do vertedouro baixo, evitando o 

vertimento esta atividade foi executada para liberar  a concretagem sobre a área erodida do 

vertedouro II.  Efetuamos um constante monitoramento do nível da água no local, para que se 

mantivesse a estabilidade, evitando a formação de poças e isolamento de peixes. 

 

 

Na semana dos dias 24 a 29 de maio devido às chuvas foram retirado às formas dos trechos 

concretados, e executado perfurações, atividades que não interferiram na qualidade da água.  

Como havia a possibilidade de vertimento, todo o material que estava no canal do vertedouro 

foi removido para o pé da Barragem. 
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Durante todo o período  de obra  os locais foram monitorados a fim de minimizar impactos, 

percebemos que com as medidas iniciais de facilitar o fluxo de água, principalmente na bacia 

de dissipação do vertedouro e túnel de desvio, funcionaram plenamente. 
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A limpeza da área do vertedouro II onde foi executada a concretagem foi finalizada no dia 23 

de junho com a retirada do material usado para fazer as formas. O material retirado do local 

será reutilizado pela empreiteira em outra obras. 

 

 

2.1 Máquinas e Equipamentos 

 

Todas as máquinas e equipamentos utilizados para a realização da obra, somente 

entraram no local após vistoria técnica, e constatação da não existência de vazamentos, 

e instalação das bandejas de contenção como prevenção. 

 




















