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1. Introducao

Desde o enchimento do reservatério, o empreendedor vem realizando vistorias
embarcadas para observa¢dao das margens do reservatério da UHE Monjolinho com a
finalidade de identificar a ocorréncia de pontos de escorregamento e/ou indicios de
processos erosivos que possam vir a comprometer a estabilidade das encostas.

Na etapa inicial do Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos
(etapa de pré-enchimento do reservatorio) foram realizados estudos técnicos com
objetivo de avaliar o grau de risco de ocorréncia de fen6menos relacionados a
processos erosivos, principalmente deslizamentos de encostas (processo de solo-
fluxdo).

Com o enchimento do reservatério e consequente saturacdo dos solos que
anteriormente ndo eram sujeitos a encharcamento, a condicdo de estabilidade e de
graus de suscetibilidade poderia ter sofrido alteracdes, até atingir equilibrio frente a
nova condicdo.

O presente relatério apresenta os resultados da vistoria realizada no reservatério da
UHE Monjolinho no més de outubro de 2022.

2. Apresentacao dos Resultados

No més de outubro de 2022 foi realizada vistoria de forma embarcada ao longo do
reservatério, buscando verificar as condi¢cdes das encostas e sinais de instalacdo de
processos erosivos.

Efetuou-se também o monitoramento dos locais onde, anteriormente, foram
detectados escorregamentos nas margens do reservatério da UHE Monjolinho e nas
proximidades de suas estruturas principais, os quais sofreram medidas corretivas.

Na atual campanha foi verificado um novo deslizamento de solo na margem direita do
reservatoério (Ponto 25). Os dois pontos apresentados no relatério da vistoria anterior
continuam sendo monitorados, mesmo com aumento da cobertura vegetal, buscando
verificar suas condicdes no periodo atual (Quadro 1).

Quadro 1 - Caracteristicas dos pontos monitorados e situagao atual de estabilidade

Ponto Coordenadas Geograficas Data da Situagao atual Identificagdo da
Decimais 22J SIRGAS 2000 identificagao (outubro/2022) Margem
Ponto10 | -27.344418° | -52.733604° | 10/05/2010 Pequena drea de solo ME
exposto
Ponto 11 -27.347077° -52.734212° 21/07/2011 Estavel ME
Ponto 25 -27.382910° -52.730524° 04/10/2022 Instéavel MD

Legenda: MD = Margem Direita; ME = Margem Esquerda.

O Ponto 10 (Foto 1 e Foto 2), localizado a jusante da tomada d’agua no talude lateral
direito no acesso Nonoai — Faxinalzinho, havia demonstrado estabilidade desde o
periodo de instalacdo, porém, devido a declividade e caracteristicas de solo, o mesmo
ainda se apresentava sujeito a possiveis escorregamentos. Recomenda-se apenas o
monitoramento do mesmo, para avaliacao da necessidade, ou ndo, de intervencdo.
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O Ponto 11, localizado na margem esquerda, apresenta-se estdvel com cobertura
formada por vegetagao herbacea, ndo apresentando alteragcdao em relagao a campanha
anterior (Foto 3 e Foto 4). Destaca-se a continua presenca do gado na area provocando

herbivoria.

O Ponto 25, localizado na margem direita, apresenta um novo processo erosivo
caracterizado pelo escorregamento com arraste de vegetacdo e solo em dois locais

proximos (Foto 5 e Foto 6).

Na sequéncia sdo apresentados os registros fotograficos dos pontos que foram
monitorados, mostrando a situacdo apds a deteccdo dos processos erosivos e sua

situacdo atual.

Foto 1 - Situacdo inicial do Ponto 10. Vistoria
realizada em 10/05/2010.

Foto 2 - Situacdo atual no Ponto 10. Vistoria
realizada em 04/10/2022.

Foto 3 - Situacgdo inicial da instabilidade no Ponto
11. Vistoria realizada em 21/07/11.

Foto 4 - Situacdo atual no Ponto 11 mostra uma
melhora na cobertura vegetal no local em
04/10/2022.
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Foto 5 - Situacdo inicial da instabilidade no Ponto | Foto 6 - Situagdo atual da instabilidade no Ponto
25. Vistoria realizada em 04/10/22. 25. Vistoria realizada em 04/10/22.

3. Conclusoes e Recomendagoes

Os resultados obtidos mostram que o ponto 11 estd em processo de recuperagao e
ndao apresenta novos processos erosivos significativos que possam comprometer a
estabilidade da margem do reservatério da UHE Monjolinho. Salienta-se somente a
constante presenca de gado no local. O ponto 10 apresentou melhora na cobertura
vegetal no entorno, comparado com a campanha anterior. O escorregamento de solo
presente no local é de pequena intensidade, o qual ndo chega a comprometer a
estabilidade do talude como um todo.

O Ponto 25, local do novo processo erosivo, apresenta solo exposto sem cobertura
vegetal. Este local encontra-se em talude ingreme com solo raso.
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